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                                          ВВОД ТОЧКИ ТЕКУЩЕГО МЕСТА ПОЛОЖЕНИЯ.

                                 (ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕСТА, ГДЕ НАЙДЕНЫХ ПОТЕРЯВШИЕСЯ,
                                   СТОЯНКИ И ПРОЧ.)

1.     Включить «Гармин». ( кнопка с правого бока). ХОТЯ ОН И ТАК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.
2.    Нажать кнопку «MARK». При этом произойдет автоматическая установка точки в настоящем местоположении. Это необходимо для того, чтобы можно было замаркировать настоящее местоположение (отметить место найденных предметов или какие-то особенности в данном месте и, естественно, потерявшихся.):
3.    В верхнем окне отобразится название точки. По умолчанию - очередной порядковый номер.
4.     Для изменения названия точки  необходимо выделить, поле названия цветом (стрелка             «ВВЕРХ» джойстика) и нажать «ENTER». 
5.     Завести новое название точки, выделяя с помощью джойстика необходимые буквы и подтверждая их ввод кнопкой  «ENTER». Например, «костер». 
6.       На экранной клавиатуре выделить и нажать самую нижнюю клавишу «ГОТОВО» после этого откроется предыдущее окно с новым названием текущей точки, ее координатами и другими данными.

7.       Для просмотра карты с обозначением точки выделяем стрелками джойстика  поле «КАРТА» и жмем «ENTER». убеждаемся, что точка установлена и ее название соответствует и возвращаемся в предыдущее меню, нажимая кнопку «OUT».

8.       Для завершения маркировки выделяем джойстиком поле «ГОТОВО» и жмем   «ENTER».
9. Точка «КОСТЕР» текущего места положения установлена на карте.

                                              ВВОД МАРШРУТНЫХ ТОЧЕК.

1.    «MARK»
2.     Выделить поле  с названием точки и ввести необходимое.   (см. п.п. 4, 5 и 6 пред. раздела).
3.     При помощи стрелки  джойстика выделить окно с координатами и нажать «ENTER».

4.     Выделяя цифры и клавиши управления экранной клавиатуры стрелками джойстика и используя «ENTER», завести координаты маршрутной точки. 

5.     Выделить на клаве «ГОТОВО» и нажать «ENTER» - произойдет возврат в предыдущее окно, с новыми координатами маршрутной точки.
6.     Для завершения операции выделить «ГОТОВО» и кнопка «ENTER».

                                        Установка маршрутной точки завершена

7. Далее снова  «MARK» и повторяем операцию для новой точки.

ЗАГРУЗКА ТРЕКА.
                  По завершении маршрута:

1. С помощью «PAGE» или «OUT» находим «Менеджер треков»
2. Откроется окно с выделенной в верхней строкой «ТЕКУЩИЙ ТРЕК».

3. «ENTER».

4. Окно с выделенной верхней строкой «СОХРАНИТЬ ТРЕК».

5.  «ENTER».

6. С помощью джойстика и «ENTER» ввести название трека. Например, ПСР 0000.

или оставить предложенный вариант в виде даты и времени. Выделить на клаве и нажать «ГОТОВО».

7. Выделить поле «НЕТ» и «ENTER».

8. Выключить навигатор. 

                     Дома. 

1. Включить навигатор и подсоединить к компу.

2. На рабочем столе компа создать папку «Трек ПСР0000»

3.  «Мой компьютер»

4.  «Garmin GPSMAP...»

5.   Папка  «Garmin»

6.   В папке GPX  выбрать и скопировать подпапку с названием трека «ПСР 0000» 
7.    Открыть на рабочем столе «Трек ПСР0000» и вставить скопированные данные трека..

8.   На форуме в разделе «Текущие ПСР» найти свой и зайти в него.

9. Авторизоваться и нажать «Новый отчет».

10. под окном «Вторичная исходная информация» будет ссылка «ПОМОЩЬ ПО ЗАГРУЗКЕ ТРЕКА»

11. Следовать указаниям инструкции.

